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FD-PU-0100

Летяща врата PU
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Версия

Revision

Зона

Zone

Описание

Description

Дата

Date

Име

Name

Опционална защита на

крилото - противоударен

буфер

Височина на буфера

Hb10 (отпред)

Hb20 (отзад)

Височина на буферa

над пода

Hb11 (отпред)

Hb21 (отзад)

1/1

a
- Ново издание 23.02.2022 IFD

Пълнеж с 40 kg/m³ PU-пяна за защита от шум и умерена термоизолация

Ъгъл на отваряне на крилото ±90° със застопоряване в отворена позиция

от двете страни

Защита от прищипване на пръстите

По заявка, опционална защита на крилото от предната и/или задната

страна, изработена от PE-плоскост, рифелова ламарина или друг материал

и цвят по желание на клиента

Размери в mm

Монтаж чрез алуминиева каса върху тухлена

или бетонена стена; затварянето отзад

става или с ламаринена обшивка, или с

уширение и контракаса като вариант А.

Праг S3 (за готов под)

Монтаж чрез метален П-профил и ламаринена

обшивка върху изолационен панел.

Монтаж чрез алуминиева каса и контракаса

върху изолационен панел.
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ОТВОР ЗИД/ПАНЕЛ

b

D6-F7 Добавени външни размери на касата

05.10.2023 IFDC1 Добавен вариант D
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Монтаж в тесен коридор със специална каса

върху тухлена или бетонена стена.
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